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Contexte : rappel des principes de réutilisation 

(1/2) 
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> Dans le cadre de projets dôam®nagement au regard de la 

protection de la santé des personnes  

> Compatibilit® de la qualit® des terres excav®es avec lôusage 

envisagé  

> En accord avec la méthodologie de gestion des sites et sols 

pollués  

 

 

 
 

¬pour certaines substances, des valeurs seuils fixées 

(concentrations dans les terres excavées)  

¬pour les autres substances, la mise îuvre dôune ®valuation des 

risques sanitaires avec certaines modalités  

 

Contexte : critère n°3  
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> Concentrations dans les sols pour deux scénarios génériques  

 

Pour certaines substances, des valeurs seuils fixées   

VS1 : Valeurs seuils sous 

bâtiment (bureau, industriel, 

commercial)  

VS2 : Valeurs seuils pour 

réutilisation sous 

couverture*  

Hydrocarbures C 5-C10 40** 400** 

Hydrocarbures C 10-C40 50** 500** 

Benzène  0,05 0,3 

Somme TEX (Toluène, 

Ethylbenzène, Xylènes)  
2,5** 6** 

Naphtalène  0,05 1,5 

Tétrachloroéthène  0,2 1 

Trichloroéthène  0,9 5 

cis -Dichloroéthène  0,3 2 

Chlorure de vinyle  0,3 1,5 

PCB (7) 0,1** 0,1** 

Phénols et crésols (indice 

phénol)  
8** 20** 

Å la réutilisation sous couverture peut être sous revêtement bitumineux, béton ou sous couverture de terres  

   végétales ou remblais non pollués de 30 cm mesurée après compactage.  

** Ces valeurs sont issues dôune d®cision du groupe de travail sur les terres excav®es. 

(concentration en mg/kg Matière Sèche)  
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>Mise en îuvre dôune ®valuation des risques sanitaires    

 

Åélaboration du schéma conceptuel, tenant compte des deux scénarios 

génériques de réaménagement (sous bâtiment  de bureaux, de locaux 

commerciaux et industriels ; sous couverture de terre végétale pour des aménagements 

paysagers, sous des rev°tements de type parkings, chauss®es,é dans le cadre de projets 

dôam®nagements urbains) 

¬ voies dôexposition : inhalation de vapeurs ®mises en int®rieur et en ext®rieur 

Åavec un fichier de calcul Excel®  d®di®, mis ¨ disposition par lôINERIS 

avec diff®rents modules de transfert, dôexposition et de calcul de risques 

Åou lôutilisation dô®quations ®quivalentes   

Åavec certaines modalités, notamment dans le choix des valeurs des 

param¯tres dôentr®e : valeurs fix®es, valeurs sp®cifiques, etc. 

Åavec des « niveaux de risque limites » 

Pour les autres substances  
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> Fichier de calcul Excel® d®di®, mis ¨ disposition par lôINERIS  

Åsur la base du modèle hollandais CSOIL/VOLASOIL (RIVM) 

ïavec transport par diffusion et convection dans la zone insaturée (multi-

couches) dans le cas du transfert vers lôair int®rieur des bâtiments 

ïdispersion de lôair en ext®rieur de type ç boîte » 

ï   + un module d®velopp® par lôINERIS avec une source finie d®croissante 

(épuisement de la source vers le haut) 

> Ou autres « modèles » disponibles : VOLASOIL (RIVM, 

2008), Johnson & Ettinger (US EPA, 2004) et  modèle de 

dispersion en extérieur  

Åavec transport par diffusion et convection dans la zone insaturée (multi-

couches) dans le cas du transfert dans lôair int®rieur des bâtiments 

Åavec une source infinie ou finie (dur®e dô®mission pertinente compte tenu de 
la dur®e dôexposition et du type de VTR) 

 

Modélisation des transferts de vapeur 
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> Réutilisation sous bâtiment  

> Des paramètres fixés, adaptable (foc) ou spécifique au site 

Modélisation des transferts et des expositions 
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> Réutilisation sous bâtiment  

> Des paramètres fixés, adaptable (foc) ou spécifique au site 

Modélisation des transferts et des expositions 

Paramètres 

dôexposition de 

lôemploy® adulte : 
Ådur®e dôexposition  

Åfr®quence dôexposition   

Caract®ristiques de lôhorizon 

« terres excavées  » : 
Åépaisseur  

Åfraction de carbone organique (foc)  

Ådensité  

Åporosité  

Åfraction volumique dôeau 

Åconductivité hydraulique  

Åconductivit® ¨ lôair 

 

 

 

Caractéristiques  physico -chimiques des substances :  
Åmasse molaire  

Åsolubilit® dans lôeau 

Åconstante de Henry  

Åcoefficient de partage octanol/eau (Kow)  

Åcoefficient de partage carbone organique/eau (Koc)  

Åcoefficient de diffusion dans lôair et dans lôeau 

 

 

 

Caract®ristiques constructives, de lôinterface sol/b©t. : 
Åhauteur sous plafond, taux de renouvellement dôair, diff®rence de 

  pression entre lôair du sol et lôint®rieur du b©timent 

Ådalle de fondation : épaisseur, porosité, fraction volumique en eau,  

  conductivit® ¨ lôair, caract®ristiques des fissures 

Ågravier sous dalle : ®paisseur, porosit®, fraction volumique dôeau,  

  conductivit® hydraulique, conductivit® ¨ lôair  
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> Réutilisation sous couverture  

> Des paramètres fixés, adaptable (foc) ou spécifiques au site 

Modélisation des transferts et des expositions 
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> Réutilisation sous couverture  

> Des paramètres fixés, adaptable (foc) ou spécifiques au site 

Modélisation des transferts et des expositions 

Caractéristiques  de 

lôhorizon ç couverture 

végétale  » : 
Åépaisseur  

Åporosité  

Åfraction volumique en eau  

Caractéristiques  

de lôenrob® 

(bitume)  et 

gravier sous 

enrobé :  
Åépaisseur  

Åporosité  

Åfraction volumique  

  en eau 

Caractéristiques de 

lôhorizon ç terres 

excavées  » :   
Å épaisseur  

Åfraction de carbone  

  organique (foc)   

Ådensité  

Åporosité  

Åfraction volumique dôeau 
 

 

Caractéristiques  physico -chimiques des substances :  
Åmasse molaire  

Åsolubilit® dans lôeau 

Åconstante de Henry  

Åcoefficient de partage octanol/eau (Kow)  

Åcoefficient de partage carbone organique/eau (Koc)  

Åcoefficient de diffusion dans lôair et dans lôeau 

 

Param¯tres dôexposition de lôemploy® 

adulte, des riverains enfant et adulte :  
Ådur®e dôexposition 

Å fr®quence dôexposition   

Dispersion dans lôair ext®rieur : 
Ålongueur de la zone dô®mission sous le vent 

Åhauteur  de la zone de mélange (hauteur de  

  respiration des enfants et des adultes)  

Åvitesse du vent  
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> Démarche de choix des VTR conforme à la 

circulaire DGS/SD.7B n °2006-234 du 30 mai 

2006 

> parmi les bases de donn®es de lôANSES, 
lôATSDR , lôOEHHA, lôOMS, le RIVM, Sant® 

Canada, lôUS EPA 
 

 

Evaluation de la toxicité 
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> Des « niveaux de risque limites  » 

>Pas dôadditivit® des risques 

 

> Pour chacune  des substances présentes dans une 

terre excavée  

 
Åpour les effets à seuil, un Quotient de danger (QD) < 0,2 

 

Åpour les effets sans seuil, un Excès de risque Individuel (ERI) < 10-6 

 

 

Calculs des risques  
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> A minima sur certains paramètres  caract®ristiques de lôhorizon 

de terres excavées, de la dalle de fondation du bâtiment, des sols de 

couverture, des substances, et les valeurs toxicologiques de référence 

 

Etude de sensibilité  
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> Une démarche spécifique de validation de la compatibilité avec 

lôusage, pour la r®utilisation des terres excav®es pour des 

projets dôam®nagement 

> En cohérence avec la méthodologie de gestion des sites et sols 

pollués  

 

¬Pour certaines substances, des valeurs seuils fixées  

¬Pour les autres substances, la mise en îuvre dôune ®valuation 

des risques sanitaires avec des modalités spécifiques  

Åun fichier de calcul Excel® d®di®, mis ¨ disposition par lôINERIS  

Åou autres modèles explicités (lisibilité et transparence) 

Åles param¯tres dôentr®e : 

ïfixés 

ïspécifiques au site 

ïou des valeurs issues de bases de données  (paramètres physico-

chimiques des substances, etc.) 

 

 

Conclusions 


